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Portabridas LS
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
* 10 bar Gas/16 bar Agua

* Valido para valvulas de mariposa/compuerta

d Cadigo GP | kg z D1 D2 | L L1 e
(mm) (mm) (mm)| (mm)| (mm)
20 | 753800 031 50| 0,060 85 27 45 41 71 1,9
25 | 753 800 032 -| 0,060 85 33 58 41 9| 23
32 | 753 800 008 -| 0,060 85 40 68 44 10| 2,9
40 | 753 800 009 10| 0,085 85 50 78 49 11 3,7
50| 753800010 10| 0,126 [ 105 61 88 55 12| 4,6
63 | 753 800 011 12| 0,185 100 75| 102 65 14| 58
75| 753 800 012 12 0,305 | 125 89| 122 75 16| 6,8
90 | 753800013 12| 0,471 | 140| 105| 138 85 17| 8,2
110 | 753 800 014 8| 0,722 | 160| 125| 158 90 18| 10,0
125 | 753 800 015 41 0,922 170| 132| 158 95 25| 11,4
140 | 753 800 016 12 1,319 | 200| 155| 188 92 25| 12,7
160 | 753 800 017 6 1,675 200| 175| 212| 110 25| 14,6
180 | 753 800 018 2 1,986 | 200( 180 | 212| 115 30| 16,4
200 | 753 800 019 2| 3,420 | 200| 232| 268 120 32| 18,2
225 | 753 800 020 4| 3,625 | 200| 235| 268| 130 32| 20,5
250 | 753 800 021 6| 5,817 | 220| 285| 320| 130 35| 22,7
280 | 753 800 022 5| 8,493 | 220| 291| 320( 139 35| 254
315 | 753 800 023 41 11,211 | 230| 335| 370| 150 35| 28,6
355 | 753 800 024 - 10,400 | 250| 373 | 430 165 40| 32,2
400 | 753 800 025 -| 14,600 | 280 | 427 | 482| 180 46| 36,3
450 | 753 800 026 -1 14,600 | 333 | 514 | 585| 195| 60| 40,9
500 | 753 800 027 -| 14,600 | 350 | 530| 585| 212 60| 454
560 | 753 800 028 -1 14,600 | 365| 615| 684 | 230| 60| 50,8
630 | 753 800 029 -| 14,600 | 385| 642 | 684 | 250 60| 57,2




