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IQCLASE EN 779.2002; F-6, F-7, F-8 Y F-9
CLASE EN 1822: H10

MULTIVEN



MULTIVEN

INFORMACION GENERAL

El filtro Multiven esta disenado para trabajar en condiciones muy duras, construido con
el sistema de pliegue mini-pleat, nos ofrece una elevada superficie filtrante, gran caudal & *** & * & *

y baja pérdida de carga. Sustituye a los filtros de alta eficacia, ya sean bolsas de fibra de
vidrio o sintéticas o bien a los filtros con pliegue profundo o separador de aluminio,
consiguiendo un ahorro en espacio y coste.

Superficie filtrante

CONSTRUCCION

El marco es de polietileno inyectado creando una estructura rigida y ligera. La media filtrante es de microfibra de vidrio, ignifugas
y resistentes a la humedad, plegada con el sistema de mini-pleat con unos distanciadores de cola termopléastica (Hot-mel], de modo
que aseguran una geometria y distancias constantes entre pliegues. Una vez elaborados los paquetes filtrantes, son montados en
forma de V en el marco de plastico, formando una estructura multidiédrica de gran robustez. Para evitar las fugas de particulas
entre el marco y los paquetes filtrantes se efectia un sellado mediante resina de poliuretano.

VENTAJAS

1. Construccion ri?ida facilitando la instalacion y sustitucion del filtro, todos los componentes son anticorrosivos
e incinerab}es, no desprenden gas toxico al quemarse en el proceso de incineracion en instalaciones municipales
de residuos).

2. No desprenden Fibras de Vidrio.
3. Caudal nominal elevado para una baja pérdida de carga, esto se obtiene con una mayor superficie filtrante en
m? respecto a los filtros de bolsas y de separador de aluminio.
4. Filtros totalmente intercambialbles con los filtros preexistentes.
5. Drastica reduccion del ancho respecto a los filtros de bolsas, aumentando la superficie filtrante.
6. Gran capacidad de retencion de polvo.
EFICACIA
Se consiguen los siguientes rendimientos de filtracion:
Rendimiento medio[frente]a polvo Filtro
atmosférico (Em%
(Opacimétrico-Dust Spot) Clase EN 779:2002
60% < Em <80% F-6
80% < Em <90% F-7
90% < Em <95% F-8
5% < Em F-9
Eficacia global *MPPS Filtro
E% Clase EN 1822
85 H-10

*MPPS: Tamafio de particula de mayor penetracion.

APLICACIONES

Adecuado para la filtracion de entrada, salida y recirculacion en sistemas de ventilacion que requieran una alta seguridad de aire
limpio tales como: ) ) ) ) o ) ) o ) )

¢ Procesos |r}dustr|ates (Industria microelectrénica, alimenticia, dptica, farmacéutica, veterinaria, quimica, tratamiento de

superficies).

OSisF%emas de Aire Acondicionado de alto rendimiento (Hospitales, Laboratorios, Museos, Aeropuertos, Edificios de Oficinas).

¢ Entrada de aire turbo maquinaria.

©Como prefiltro de filtros HEPA y ULPA.

O En equipos de aire acondicionado (Climatizadores, cajas de ventilacion, etc.).



CARACTERISTICAS TECNICAS
Clase segun EN 779: 2002; F-6, F-7, F-8, F-9

Ref . Dimensiones [mm]) | Caudal/AP inicial Rendimiento | | Sup. |
¢ ;\a/lr\tlaEUa m?/h/Pa Dust Spot Em% ENa7S7%- Filtrante P?SO
HxB xP | Nominal Maximo | (Eficacia Medial Zpo™ m? | 79
MVE122412F6 287 x 592 x 292 2125/85 | 2650/123 9 3
0, 0,
MVF202412F6 | 490x592x292 | 3540/85 | 4425/123 | SV EMEB0% | p g 15 | 4
MVF242412F6 592 x 592 x 292 4250/85 | 5300/123 18 5
MVE122412F7 287 x 592 x 292 2125/108 | 2650/152 9 3
0, 0,
MVF202412F7 | 490x592x 292 | 3540/108 | 4425/152 | SO Em=T0% | g 15 | 4
MVE242412F7 592 x 592 x 292 4250/108 | 5300/152 18 5
MVF122412F8 287 x 592 x 292 2125/129 | 2650/179 9 3
0, 0,
MVF202412F8 | 490x592x 292 | 3540/129 | 4425/179 | PO EM=To% | g 15 | 4
MVF242412F8 592 x 592 x 292 4250/129 | 5300/179 18 5
MVF122412F9 287 x 592 x 292 2125/155 | 2650/209 9 3
0,
MVF202412F9 | 490x592x 292 | 3540/155 | 4425/209 | {o 5 M| F9 15 | 4
MVE242412F9 592 x 592 x 292 4250/155 | 5300/209 18 5
Limite de funcionamiento
OTemperatura méaxima: 80°C servicio continuo.
OHumedad relativa: 100%
O Pérdida de carga final recomendada: 600 Pa.
85% sobre particulas de MPPS, segun EN 1822 Clase H-10
. Dimensiones [mm]) | Caudal/AP inicial N Sup.
Referencia 3 Eficacia MPPS | Clase | Peso
MVF — m'/h/Pa E% EN 1822 Filtrante g
X X
MVE122412H10| 287 x 592 x 292 1700/250 9 3.5
MVF202412H10| 490 x 592 x 292 3200/250 85 H-10 15
MVF242412H10| 592 x 592 x 292 4000/250 18

Limite de funcionamiento

OTemperatura méaxima: 80°C servicio continuo.
O Humedad relativa: 100%
¢ Pérdida de carga final recomendada: 450 Pa.




TEST EFECTUADO CON LOS FILTROS MULTIVEN

Determinacion de la Eficacia Fraccional.

En las graficas siguientes se detallan, a modo de resumen, el valor en porcentaje de particulas retenidas del medio filtrante a
filtro limpio segln caudal nominal (4250m’/h.). Ensayos gfectuados a diferentes temperaturas corregidos seguin norma EN 779:2002,
apartado 6.2.2 para una densidad de aire de 1,20 kg/m".
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FUNCION DE LA PERDIDA DE CARGA RESPECTO AL CAUDAL
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Nota: Debido a los continuos avances tecnolégicos en este campo nos reservamos el derecho a modificar todos los datos sin previo aviso.



