5396 10

PF 2 51 301 001

Tapon tipo L

e PE 100 SDR 11 (ISO S5)
e 10 bar gas / 16 bar agua

V1

Nota:
e Parte fabricada usando tuberia
d Cédigo SP |GP |kg SID | Stk.-Pal. | Vol.-Pal.
[mm]
20| 753 961 006 1 50| 0,009 1 7000 960
25753 961 007 1 50| 0,013 1 4800 960
32753 961 008 1 50| 0,017 1 4800 960
40 (753 961 009 1 50| 0,031 1 3250 960
501|753 961010 1 30| 0,050 1 2880 960
63 |753 961 011 1 24| 0,085 1 2304 960
751753 961 012 1 40| 0,145 1 960 960
90 (753 961 013 1 18| 0,240 1 702 960
110|753 961 014 1 12| 0,387 1 324 960
125|753 961 015 1 12| 0,546 1 288 960
140|753 961 016 1 -1 0,835 1 - -
160 | 753 961 017 1 8| 1,026 1 192 960
180|753 961 018 1 10| 1,369 1 120 960
200|753 961 019 1 5| 1,839 1 60 960
225|753 961 020 1 5| 2,500 1 60 960
250|753 961 021 4 -1 3,927 1 32 960
280 | 753 960 922 2 -1 5,344 1 16 960
315|753 960 923 2 -1 7,176 1 16 960
355 | 753 960 924 - -1 9,780 1 - -
400|753 960 925 - -1 13,370 1 - -
*450 | 753 960 926 - -1 20,800 3 - -
*500 | 753 960 927 - -1 28,400 3 - -
*560 | 753 960 928 - -1 39,100 3 - -
630 | 753 960 929 - -1 59,700 3 - -
d z L e neu
[mm] [mm] [mm] [mm]
20 52 52 3,0
25 52 52 3,0
32 54 54 3,0
40 57 57 3,7
50 63 63 4.6
63 65 65 5,8
75 80 72 6,8
90 90 81 8,2
110 98 86| 10,0
125| 105 92| 11,4
140| 136| 92| 12,7
160| 120| 102| 14,6
180 | 128 | 107| 16,4
200| 138| 115| 18,2
d z L e neu
[mm] | [mm] | [mm] | [mm]
225| 148 | 122| 20,5
250| 205| 130| 22,7
280 | 235| 139| 254
315| 255| 150| 28,6
355| 280| 165| 32,3
400| 310| 180| 36,4
*450 | 275| 195| 40,9
*500 | 297 | 212| 45,5
*560| 325| 230| 50,9
*630| 355| 250| 57,3




